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Extended Abstract 
Introduction: Aland Chai basin which is located in Khoy County and North West of Iran is one of the high 

erodibility susceptibility basins due to its unique topographic location and receiving appropriate rainfall 

throughout the year, especially in spring. The primary purpose of the present study is to investigate and 

analyze the role of hydrogeomorphic indicators in the sensitivity to erodibility of the sub-basins of the Aland 

Chai basin located in Khoy County.  

Study Area: Aland Chai basin with an area of 1147.30 km2 is located in the Northwest of Iran and the 

Western Azerbaijan province. This basin is located between 38- 30-14 and 38- 48-22 N and between 

44- 15- 13 and 45- 01-02 E. Basin elevation variations are from 1093m in the Aland Chai River bed to 

3638m above sea level in the Avrin Mountain. This basin is one of the sub-basins of the Aras River basin. 

Materials and methods: In the current study, a geomorphometric ranking method was used considering 

two groups of hydrogeomorphic parameters to rank the parameters. The first groups are the parameters that 

have a direct relationship with the erodibility of the sub-basins. These parameters include Drainage density, 

Stream frequency, Bifurcation ratio, Drainage texture, Infiltration number, Relief, and Gradient. The second 

group includes 4 parameters of Compactness coefficient, Elongation ratio, Circulatory ratio, and Form factor, 

which have an inverse relationship with erodibility sensitivity.  

Results and Discussion: In this study, 12 hydrogeomorphic parameters were analyzed from three aspects 

of drainage network characteristics, shape parameters, and relief characteristics of the basin in order to 

investigate the role of these parameters in the sensitivity of the Aland Chai basin to erosion. In the next step, 

the information of each sub-basin based on 12 hydrogeomorphic parameters were prepared using the 

geomorphological laws of Horton, Schumm, and Strahler in ArcGIS software. In the following, the final 

map prioritizing the sub-basins in terms of sensitivity to erosion in 5 classes of very high (<43), high (39-

42), medium (33-38), low (30-33) and very low (>30) sensitivity was prepared. 

Conclusion: The results of erosion susceptibility of sub-basins using hydrogeomorphic parameters also 

showed that 5 sub-basins (sub-basins 1, 2, 3, 4, and 11) have high susceptibility. The results of this part of 

the study showed that the area of the Rangeland had a decreasing trend between 1985 and 2020. In contrast, 

with the physical development of Khoy and Firouraq cities, we are witnessing an increasing trend in the area 

of built-up areas. Agricultural and garden classes have also increased in 2000, 2010, and 2020 compared to 

1985, but the largest increase in agricultural land and garden area is related to 2000. The study of the 

relationship between land use changes in each sub-basin and their erodibility showed that in the sub-basins 

upstream of Aland Chai basin, land use change (an increase of agricultural lands) or inappropriate and 

excessive use of area capacity, it is effective in intensifying erodibility of sub-basins. 
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پذیری خاک )مطالعه موردی: ها در حساسیت فرسایشفیک زیرحوضهتحلیل خصوصیات هیدروژئومور

 حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران(
 2، خلیل ولیزاده کامران1حجازی ، اسداله1محمدحسین رضائی مقدم،  1* پوریم رحتوحید 

 ریزي و علوم محيطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه ژئومورفولوژي، دانشکده برنامه-1

 تبریز، تبریز، ایران دانشگاه محيطی، علوم و ریزيبرنامه دانشکده ،GIS و از دورسنجش  گروه-2
 

 17/04/1402نهایی مقاله:  پذیرش    19/10/1401مقاله:  دریافت(   پژوهشی)
 

 گسترده چکیده
اص جغرافيایی و دریافت بارش مناسب حوضه آبریز الندچاي واقع در شهرستان خوي و شمال غرب کشور نيز به دليل موقعيت خ :مقدمه

 حاضر تحقيق از اصلی شود. هدفهاي با حساسيت فرسایش پذیري بالا محسوب میخصوص در فصل بهار، از حوضه در طول سال و به

  .باشدمی الندچاي آبریز حوضه هايزیرحوضه پذیريفرسایش حساسيت در هيدروژئومورفيک هايشاخص نقش تحليل و بررسی

کيلومترمربع در شمال غرب ایران و در استان آذربایجان غربی قرار گرفته  30/1147حوضه آبریز الندچاي با مساحت  :مورد مطالعه منطقه

 .دارد قرار شرقی طول 45° 01′ 02″ تا 44° 15′ 13″ و شمالی عرض 38° 48′ 22″ تا 38° 30′ 14″ مختصات بين حوضه است. این

 محسوب ارس آبریز حوضه هايزیرحوضه از یکی حوضه این .باشدمی متر 3638 آن ارتفاع حداکثر و متر 1093 منطقه ارتفاع حداقل

 شود.می

بندي ژئومورفومتریک با در نظر گرفتن دو گروه از پارامترهاي هيدروژئومورفيک جهت در پژوهش حاضر از یک روش رتبه :هامواد و روش

ها دارند. این پارامترها پذیري زیرحوضهاول پارامترهایی هستند که رابطه مستقيم با فرسایشبندي پارامترها استفاده شده است. گروه رتبه

 4باشند. گروه دوم شامل شامل تراکم زهکشی، فراوانی آبراهه، نسبت انشعاب، بافت زهکشی، شماره نفوذ، برجستگی و نسبت شيب می

 پذیري دارند. اي هستند که رابطه معکوس با حساسيت فرسایشهپارامتر ضریب فشردگی، ضریب شکل، نسبت کشيدگی و نسبت دایر

 خصوصيات و پارامترهاي شکلی زهکشی، شبکه خصوصيات جنبه سه از هيدروژئومورفيک پارامتر 12 تحقيق حاضر در :بحث و نتایج

 قرار وتحليلتجزیه مورد ندچايال آبریز حوضه پذیريفرسایش حساسيت در پارامترها این نقش بررسی منظور به آبریز حوضه برجستگی

زیرحوضه تقسيم شد. در مرحله بعد، اطلاعات  15در گام نخست منطقه مورد مطالعه براساس خصوصيات توپوگرافی و زهکشی به  .گرفت

 ArcGISافزار پارامتر هيدروژئومورفيک با استفاده از قوانين ژئومورفولوژیکی هورتن، شوم و استرالر در محيط نرم 12هر زیرحوضه براساس 

(، > 43کلاس از حساسيت خيلی زیاد ) 5پذیري در ها از نظر حساسيت فرسایشبندي زیرحوضهتهيه شدند. در ادامه نقشه نهایی اولویت

 ( تهيه شد.< 30( و خيلی کم )30-33(، کم )33-38(، متوسط )39-42زیاد )

هاي زیرحوضه )زیرحوضه 5ه از پارامترهاي هيدروژئومورفيک نشان داد که ها با استفادپذیري زیرحوضهنتایج بررسی فرسایش :گیرینتیجه

 1985هاي ( از حساسيت بالایی برخوردار هستند. نتایج این بخش از تحقيق نشان داد که مساحت مراتع حوضه بين سال11و  4، 3، 2، 1

شاهد روند افزایشی در مساحت مناطق ساخته شده  روند کاهشی داشته است. در مقابل با توسعه فيزیکی شهر خوي و فيرورق 2020تا 

روند افزایشی داشته است، اما بيشترین  1985نسبت به سال  2020و  2010، 2000هاي هستيم. کلاس کاربري کشاورزي و باغ هم در سال

ها با ضی هر یک از زیرحوضهباشد. بررسی ارتباط تغييرات کاربري ارامی 2000هاي کشاورزي و باغ مربوط به سال افزایش مساحت زمين

هاي کشاورزي( هاي بالادست حوضه آبریز الندچاي تغيير کاربري اراضی )افزایش زمينها نيز نشان داد که در زیرحوضهپذیري آنفرسایش

 باشد.ها مؤثر میپذیري زیرحوضهو یا استفاده نامناسب و بيش از اندازه از ظرفيت مراتع منطقه، در تشدید فرسایش

 .GISپذیري، کاربري اراضی، بندي، فرسایشحوضه آبریز الندچاي، رتبه ژگان کلیدی:وا
 

پذیري ها در حساسيت فرسایشتحليل خصوصيات هيدروژئومورفيک زیرحوضه(. 1402)پور، محمدحسين رضائی مقدم و همکاران يم رحتوحيد  استناد: 

 :035072023.1ESRJ./10.48308DOI(، 94-110(، )3)14پژوهشهاي دانش زمين:      ،خاک
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 مقدمه

پذیري اصطلاحی است که به ميزان مستعد بودن فرسایش

به خصوصيات سطح خاک در برابر فرسایش اشاره دارد و 

)ميزان نسبی ذرات ماسه، سيلت و افتخود خاک از قبيل ب

ذرات چسبنده رسی به یکدیگر( وابسته است )ثقفی و 

فرسایش خاک که به دليل خاصيت (. 1396مقدم، رضائی

تشدید شوندگی و اثرات چندجانبه آشکار و پنهان 

 ,CSIROمحيطی آن، به سرطان زمين شهرت یافته )زیست

ومورفولوژیکی ( یک فرآیند پيچيده و خطر بالقوه ژئ2003

برداري از زمين و است و مقدار آن بازتابی از نحوه بهره

رود )روستایی و یافتگی کشورها به شمار میشاخص توسعه

عنوان خطري جدي فرسایش خاک به(. 1389همکاران، 

و شده سایر موجودات زنده محسوب  براي سلامت انسان و

هاي تخسارباعث تنها  شود نهدر مناطقی که کنترل نمی

شود، ناپذیر به اراضی منابع طبيعی و کشاورزي میجبران

ها، مخازن، دریاچه سدها و آبراهه بلکه با رسوب مواد در

 در نتيجهها و کاهش ظرفيت آبگيري آن باعثبندرها 

 ,Morgan and Nearing) شودفراوان میهاي خسارت

دليل  در واقع فرسایش تسریع یافته خاک به(. 2011

عنوان به زیستمحيطآن در اقتصاد و توجه قابلي اثرگذار

 (.Lim et al, 2005) شودمی یک مشکل جهانی قلمداد

توپوگرافی، پوشش گياهی، شدت باران و رواناب، 

جمله عواملی  پذیري خاک و پوشش زمين ازفرسایش

 ,Wang et al) خاک نقش دارندفرسایش  در هستند که

زدایی، از قبيل جنگل تغييرات در کاربري اراضی (.2013

شخم زدن، کشت محصول و تبدیل اراضی به مراتع یا 

دهند )ثقفی و پذیري خاک را افزایش میها فرسایشچراگاه

منظور برآورد  هاي زیادي بهتلاش (.1396مقدم، رضائی

هاي دار و شناسایی پهنهتلفات خاک در اراضی شيب

ویژه ن بهفرسایشی توسط محققان و دانشمندان علوم زمي

ها در سراسر جهان صورت گرفته است که ژئومورفولوژیست

هاي مختلف کمی و کيفی جهت برآورد نتيجه آن ارائه مدل

پذیري بوده است. هاي فرسایشفرسایش خاک و تهيه نقشه

از )رسایش خاک، فرآیندهاي دخيل در آنسازي فمدل با

در ها( نشست آنجداسازي ذرات خاک، انتقال و ته قبيل

فرسایش  هاياز مدل .شوندقالب روابط ریاضی بيان می

در  هاي فرسایشتوان براي مطالعه و بررسی روشخاک می

 همچنين استفاده از آن و نحوهبا تغييرات زمين و  ارتباط

در  (.Feng et al, 2010) منابع رسوبی استفاده کرد شناخت

ولی هاي فرسایشی از نظر ساختار فرمبندي، مدلیک تقسيم

بندي )فيزیکی( طبقههاي تجربی و فرآینديدلم نوعبه دو 

هاي از نظر ساختار مکانی، مدل(. 1385)رفاهی،  شوندمی

و  ميانگينی هاي تجمعی یامدل گروهفرسایشی به دو 

به دو دسته نيز و از نظر ساختار زمانی  هاي پخشیمدل

 ساز پيوستههاي شبيهو مدل هاي تک رخداديمدل

توي و (. Doe and Jones, 1999) اندندي شدهبتقسيم

هاي فرسایش خاک را به ( مدلToy et al, 2002همکاران )

هاي هاي شاخصی، مدلهاي رگرسيونی، مدلنوع مدل 4

 اند.بندي کردههاي پخشی مکانی طبقهفرآیندي و مدل

پذیري بندي فرسایشتحقيقات خوبی در زمينه اولویت

خارج از کشور انجام گرفته است که ها در داخل و زیرحوضه

توان به موارد زیر اشاره کرد: فلاح ها میترین آنجمله تازه از

بندي (، در پژوهشی به اولویت1394و همکاران )

هاي حوضه آبریز تالار استان مازندران از نظر زیرحوضه

حساسيت فرسایش با استفاده از آناليز مورفومتري و 

از  پژوهشرداختند. در این تغييرات کاربري اراضی پ

استفاده شد. پارامترهاي مورد  GISو  RSي هاکيتکن

استفاده در این تحقيق عبارت بودند از: تراکم زهکشی، 

نسبت انشعاب، طول جریان روي سطح زمين، فراوانی 

آبراهه، بافت زهکشی، نسبت کشيدگی، ضریب فشردگی، 

يق ضریب گردي، شاخص شکل و فاکتور شکل. نتایج تحق

زیرحوضه در  9زیرحوضه مورد بررسی  21نشان داد که از 

زیرحوضه  5زیرحوضه در اولویت زیاد،  6اولویت خيلی زیاد، 

در اولویت متوسط و یک زیرحوضه در اولویت کم از نظر 

حساسيت به فرسایش خاک قرار دارند. مکرم و همکاران 

هاي مورفومتري (، به بررسی ارتباط ویژگی1396)

پذیري در سطوح مختلف آبریز و فرسایش هايحوضه

( در TPIارتفاعی با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافی )

حوضه آبریز نازلوچاي پرداختند. در این تحقيق از 

ها، رتبه آبراهه، مجموع طول آبراهه، پارامترهاي تعداد آبراهه

بلندي، چگالی زهکشی،  و ضریب بيفرکاسيون، پستی

اکتور شکل، ضریب گردي و ضریب فراوانی آبراهه، ف

پذیري حوضه منظور بررسی فرسایش مستطيل معادل به

هاي کلاس استفاده شد. نتایج تحقيق نشان داد که لندفرم

هاي )زهکش3هاي کلاس شکل( و لندفرم Uهاي )دره4

پذیري هستند. الطاف و مرتفع( داراي بيشترین فرسایش



 97 همکاران  /  و  پوريم رح                                                                                          هاتحليل خصوصيات هيدروژئومورفيک زیرحوضه

 

يقی به ارزیابی ( در تحقAltaf et al, 2014همکاران )

حساسيت فرسایش خاک در حوضه آبریز رمبيارا واقع در 

کشور هند پرداختند. در این تحقيق ابتدا حوضه مورد 

زیرحوضه تقسيم شده و پارامترهاي  10مطالعه به 

ها با مورفومتریک و کاربري اراضی هر یک از زیرحوضه

دور تهيه شد. در  از و سنجش GISهاي استفاده از تکنيک

منظور تهيه نقشه حساسيت فرسایش خاک و مرحله بعد به

گيري هاي تصميمها از تحليلبندي زیرحوضهاولویت

ها بندي زیرحوضهچندمعياره استفاده گردید. نتایج اولویت

 10بر پایه تحليل مورفومتریک نشان داد که از بين 

و  5، 4هاي )زیرحوضهزیرحوضه 3زیرحوضه مورد بررسی 

ت بالایی از نظر فرسایش خاک برخوردار ( از حساسي9

باشند. همچنين تحليل نتایج بر پایه کاربري اراضی نيز می

( 10و  9، 8، 6هاي زیرحوضه )زیر حوضه 4نشان داد که 

حساسيت بالایی نسبت به فرسایش خاک دارند. راسر و 

(، در پژوهشی به ارزیابی Rather et al, 2017همکاران )

آبریز در فرسایش خاک در حوضه  تأثير خصوصيات حوضه

زیرحوضه  8آبریز جلوم واقع در کشور هند پرداختند. ایشان 

در بالادست حوضه اصلی را مورد بررسی قرار دادند. در این 

تحقيق پارامترهاي مورفومتریک، کاربري اراضی و شيب 

منطقه براي بررسی حساسيت فرسایش خاک تهيه شد. در 

گيري چند معياره، رد تحليل تصميمادامه با استفاده از کارب

دور، نقشه حساسيت  از و سنجش  GISهايتکنيک

فرسایش خاک براي حوضه آبریز تهيه گردید. نتایج نشان 

داد که سه زیرحوضه از حساسيت بالایی براي فرسایش 

 ,Pant et alباشند. پانت و همکاران )خاک برخوردار می

مترهاي مورفومتریک و ( در پژوهشی با استفاده از پارا2020

بندي خطر وقوع سيل و فرسایش مورفوتکتونيک نقشه پهنه

خاک را در حوضه آبریز آلاک ناندا واقع در کشور هندوستان 

زیرحوضه  10تهيه نمودند. در این تحقيق حوضه آبریز به 

پارامتر  6پارامتر مورفومتریک و  50تقسيم شده و تعداد 

گرفت. نتایج تحليل آماري مورفوتکتونيک مورد بررسی قرار 

پارامترهاي مورفومتریک و مورفوتکتونيک نشان داد که 

منطقه از نظر تکتونيک فعال بوده و بسيار مستعد وقوع سيل 

نویسندگان مقاله  باشد.و متعاقب آن فرسایش خاک می

گيري چند حاضر قبلاً در تحقيقی با استفاده از مدل تصميم

هاي حوضه دي زیرحوضهبنبه اولویت MACBETHمعياره 

اند. در خيزي پرداختهآبریز الندچاي از نظر حساسيت سيل

پارامتر هيدروژئومورفيک از سه جنبه  22این تحقيق از 

هاي شکلی و خصوصيات خصوصيات شبکه زهکشی، ویژگی

ها استفاده شده بندي زیرحوضهبرجستگی جهت اولویت

و  2، 1هاي نتایج این تحقيق نشان داد که زیرحوضهاست. 

خيزي قرار در طبقه خيلی زیاد از نظر حساسيت سيل 3

 تحقيق در (. بنابراین1399 ،مقدم و همکاراندارند )رضائی

هاي است تا در گام اول زیرحوضه شده نيز تلاش حاضر

هاي حوضه آبریز الندچاي با استفاده از شاخص

پذیري و با هيدروژئومورفيک از نظر حساسيت فرسایش

بندي بندي ژئومورفومتریک اولویته از روش رتبهاستفاد

منطقه و  اراضی کاربري گردند. در گام بعدي نيز تغييرات

ها مورد بررسی قرار پذیري زیرحوضهارتباط آن با فرسایش

ها در مدیریت بندي زیرحوضهگرفته است. نتایج اولویت

دهند حائز هایی که حساسيت بالایی را نشان میزیرحوضه

 باشد.می اهميت

 منطقه مورد مطالعه

کيلومترمربع  1147حوضه آبریز الندچاي با مساحتی بالغ بر 

غرب ایران قرار گرفته در استان آذربایجان غربی و شمال

 بين جغرافيایی موقعيت نظر است. این حوضه از

 شمالی عرض 38° 48′ 22″ تا 38° 30′ 14″ مختصات

است  ع شدهواق طول 45° 01′ 02″ تا 44° 15′ 13″ و

 دارد، کوهستانی ساختاري الندچاي آبریز حوضه .(1)شکل 

 نواحی را آن مساحت درصد 60 از بيش که طوريبه

 ارتفاعی دهد. دامنه تغييراتمی تشکيل مرتفع و کوهستانی

 3638 تا الندچاي رودخانه بستر در متر 1093 از حوضه

 حوضه این. باشدمی اورین کوه در دریا سطح از ارتفاع متر

 و برفی و سرد هايزمستان داراي معمولاً وهواییآب نظر از

 آن سالانه دماي ميانگين که بوده معتدل هايتابستان

-1961) خوي سينوپتيک ایستگاه مدت بلند آمار براساس

 متري 1103 ارتفاع در و حوضه دستپایين در که( 2019

 گرادسانتی درجه 6/12 حدود دارد، قرار دریا سطح از

 بارندگی ميانگين. (1400پور و همکاران، باشد )رحيممی

 .باشدمی مترميلی 271 حدود نيز( 2020-1985) سالانه

 



 98  /و همکاران   پوريم حر                                                         94-110 ، صفحات1402، 3، شماره چهاردهم دورهپژوهشهاي دانش زمين، 
 

 

 
 : موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 هامواد و روش
 حوضه آبریز الندچای یشبکه زهکش

باشد. الندچاي رودخانه اصلی منطقه، الندچاي می

هاي مرزي ایران و دائمی است که از کوهآب  اي پررودخانه

و ترکيه به نام حاجی بيگ، نظر بيگ و کانی زیارات 

ها هاي این کوهگيرد. آب حاصل از ذوب برفسرچشمه می

هاي و همچنين کوه اورین در فصل بهار، باعث ایجاد جریان

شود که خسارات زیادي سيلابی خروشان در الندچاي می

سازد. طول این طراف آن وارد میهاي کشاورزي ابه زمين

 2300رودخانه از روستاي بله سور پایين در ارتفاع حدود 

)اطراف روستاي متري از سطح دریا تا خروجی حوضه

هاي اوليه این باشد. شاخهکيلومتر می 85شوراب( حدود 

پيوندند و رودخانه در روستاي بله سور پایين به هم می

روستاي بدلان، رودخانه  دهند. درالندچاي را تشکيل می

شود که حصارچاي وارد این رودخانه شده و باعث می

الندچاي قوسی به سمت شمال داشته باشد و در ادامه مسير 

شود. آب این در روستاي پسک پایين وارد دشت خوي می

رودخانه توسط اهالی منطقه براي مصارف کشاورزي 

 (.1400پور، شود )رحيماستفاده می

 

 
 شبکه زهکشی منطقه مورد مطالعه :2شکل 

 



 99 همکاران  /  و  پوريم رح                                                                                          هاتحليل خصوصيات هيدروژئومورفيک زیرحوضه

 

 بندی ژئومورفومتریکرتبه

بندي ژئومورفومتریک با در پژوهش حاضر از یک روش رتبه

در نظر گرفتن دو گروه از پارامترهاي هيدروژئومورفيک 

بندي پارامترها استفاده شده است. گروه اول جهت رتبه

 پذیريپارامترهایی هستند که رابطه مستقيم با فرسایش

ها دارند. این پارامترها شامل تراکم زهکشی، زیرحوضه

ذ، فراوانی آبراهه، نسبت انشعاب، بافت زهکشی، شماره نفو

 4باشند. گروه دوم شامل برجستگی و نسبت شيب می

پارامتر ضریب فشردگی، ضریب شکل، نسبت کشيدگی و 

اي هستند که رابطه معکوس با حساسيت نسبت دایره

دامه جهت (. در اKadam et al, 2019د )پذیري دارنفرسایش

بندي ژئومورفومتریک هر یک از استانداردسازي رتبه

روه گبراي  2براي گروه اول و رابطه  1پارامترها از رابطه 

 Youssef et al, 2011; Farhan)دوم استفاده شده است 

and Anaba, 2016 .) 

 (1رابطه 

Ranking score =  4 (
X′ − Xmin

Xmax − Xmin
) + 1 

 (2رابطه 

Ranking score =  4 (
X′ − Xmax

Xmin − Xmax
) + 1 

و  Xminشده زیرحوضه، مقدار پارامتر انتخاب ′Xکه در آن 

Xmax  مقادیر حداقل و حداکثر همان پارامتر در ميان همه

باشد. در ادامه براساس رابطه هر پارامتر با ها میزیرحوضه

بندي ژئومورفومتریک پذیري، رتبهفرسایشدرجه حساسيت 

انجام شده است. درنهایت رتبه  5تا  1براي هر پارامتر بين 

ژئومورفومتریک براي هر زیرحوضه با اضافه کردن رتبه 

دهنده نرمال شده همه پارامترها براي هر زیرحوضه که نشان

باشد، ها میپذیري زیرحوضهدرجه حساسيت فرسایش

نحوه محاسبه هر یک از  1جدول مشخص گردید. در 

 هيدروژئومورفيک ارائه شده است.  پارامترهاي
 

 هاآن محاسبه فرمول و استفاده مورد هيدروژئومورفيک پارامترهاي :1 جدول
 منبع فرمول پارامتر

 1فراوانی آبراهه

Fs =  Nu/A 
Nu = هاي حوضه آبریزکل آبراهه تعداد  

A = مساحت حوضه آبریز 
Horton (1945) 

Rb 2نسبت انشعاب =  Nu/Nu +  1 Schumm (1956) 

Dd 3تراکم زهکشی =  Lu/A 
Lu= هاي حوضه آبریزطول کل آبراهه  Horton (1945) 

Dt 4بافت زهکشی =  Nu/P 
P=  محيط حوضه آبریز  Horton (1945) 

Rt 5نسبت بافت =  N1/P Schumm (1956) 

If 6شماره نفوذ =  Dd ×  Fs Faniran (1968) 

Cc 7ضریب فشردگی =  0.2812 ×  P/A0.5 Horton (1945) 

= Rc 8نسبت مدور بودن  4 × 3.14 A/P2 Singh and Singh (2017) 

= Er 9نسبت کشيدگی  1.128 √A/L 
L= طول حوضه آبریز به کيلومتر Schumm (1956) 

= Ff 10ضریب شکل  A/Lb2 Horton (1945) 

 11حوضه برجستگی

Bh =  hmax –  hmin 
hmax ارتفاع حوضه آبریز حداکثر =  

hmin  حداقل ارتفاع حوضه آبریز =
Schumm (1956) 

G 12نسبت شيب =  Bh/Lb ×  60 Singh and Singh (2017) 

 

 تهیه نقشه کاربری اراضی

ي کاربري اراضی هانقشهدر پژوهش حاضر جهت تهيه 

شده همراه  ي نظارتبندطبقهحوضه آبریز الندچاي از روش 

ي هاروشلندست استفاده شده است. اي با تصاویر ماهواره

ي نسبت ترکاملتر و يقوي هاروششده ي نظارتبندطبقه

تنهایی قابل   بهمعمولاً باشند و یمنشده خود به نوع نظارت

مستقل  صورت بهي پيشرفته آن هاروشاستفاده بوده و 

روند )فاطمی و یمي به کار اماهوارهمنظور آناليز تصاویر به

هاي طيفی یدهپدبندي، در این نوع طبقه (.1391رضائی، 

شده  انواع پوشش زمين شناخته براساسموجود در تصویر 

(. در روش Mausel et al, 1990قابل استخراج است )

 بهها، یتمالگورتوان از انواع یمشده  بندي نظارتطبقه

السطوح و حداکثر یی نظير حداقل فاصله، متوازيهاروش

ي هاروشاز ميان (. 1387ود )رسولی، احتمال اشاره نم
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 بهشده، روش حداکثر احتمال تاکنون  بندي نظارتطبقه

ها ذکر شده است ترین روشاستفاده ترین و پردقيق عنوان

(Bolstad and Lillesand, 1991در طبقه .) بندي حداکثر

شود احتمال، کلاسی به پيکسل مورد نظر نسبت داده می

تعلق پيکسل به آن کلاس وجود دارد که بيشترین احتمال 

(. در تحقيق حاضر نيز از این 1391)فاطمی و رضائی، 

بندي الگوریتم استفاده شده است. براي ارزیابی صحت طبقه

از دو روش برآورد ماتریس خطا و محاسبه ضریب کاپا 

ي مرجع هادادهاستفاده شده است. ماتریس خطا رابطه بين 

بندي ربط یک طبقهو نتایج ذي)حقایق زمينی( شدهشناخته

 Lillesandکند )یمرده به رده مقایسه  صورت بهخودکار را 

and Kiefer, 1994پارامترهاي باید خطا ماتریس یک (. در 

. شود محاسبه کاربر دقت و توليدکننده دقت کلی، صحت

 بنديطبقه درست هايپيکسل نسبت از عبارت کلی صحت

 است. دقت شده بنديطبقه هايپيکسل کل تعداد بر شده

 بنديطبقه درست هايپيکسل تعداد نسبت توليدکننده

 طبقه هر در که هاییپيکسل تعداد تقسيم از که است، شده

 تعداد بر( اصلی قطر روي بر) اندشده بنديطبقه درستی به

 هاينمونه) زمينی حقایق عنوانبه که هاییپيکسل

 قرار استفاده مورد (ستون جمع)طبقه آن براي( آموزشی

 تعداد تقسيم از کاربر دقت. آیدمی دست به اند،گرفته

 بر( اصلی قطر روي بر) شدهبنديطبقه درست هايپيکسل

 دست به( ردیف جمع)طبقه آن هايپيکسل کل تعداد

 که است ايگسسته متغيره چند تکنيک کاپا ضریب .آیدمی

 داشته يدیگر با داريمعنی تفاوت خطا ماتریس یک اگر

 مورد آماري هايگيريتصميم براي صحت ارزیابی در باشد،

 یک و صفر بين مقداري کاپا شاخص. گيردمی قرار استفاده

 کاملاً بنديطبقه یک گرنشان باشد صفر کاپا مقدار اگر دارد،

 دهندهنشان باشد یک کاپا شاخص مقدار اگر و است تصادفی

 به نيز منفی ارمقد و است صحيح کاملاً بنديطبقه یک

 (.1387است )رسولی،  بنديطبقه در خطا وجود معنی

هاي کاربري اراضی با استفاده از مراحل تهيه نقشه 3شکل 

 دهد.صورت شماتيک نشان می تصاویر لندست را به

 

 
 : فلوچارت تهيه نقشه کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه3شکل 

 

 نتایجبحث و 
دروژئومورفیک در تحلیل نقش پارامترهای هی

 هاپذیری زیرحوضهفرسایش

هاي اول کنترل عوامل فرسایشی شناسایی ویژگی شرط

باشد تا ها میبندي آنو اولویت آبریزهاي حوضه مورفومتري

داراي  هايحوضهصورت اجراي عمليات کنترلی،  در

 مدیریت قرار گيرندتحت بالاتر بيشتر مد نظر و  هاياولویت

پارامترهایی از قبيل تراکم  (.1393ژاد، ن)آمانی و نجفی

زهکشی، فراوانی آبراهه، نسبت انشعاب، بافت زهکشی و 

پذیري دارند نسبت بافت رابطه مستقيمی با فرسایش

(Kiran and Srivastava, 2012 یعنی مقادیر بالاتر .)

پارامترهاي خطی باعث افزایش پتانسيل رواناب و در نتيجه 
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 ,Kadam et alشوند )یز میپذیري حوضه آبرفرسایش

(. در مقابل پارامترهاي شکلی از قبيل نسبت 2019

کشيدگی، نسبت مدور بودن و ضریب فشردگی رابطه 

پذیري دارند. یعنی هر چه مقادیر این معکوسی با فرسایش

پذیري حوضه کمتر خواهد پارامترها بيشتر باشد، فرسایش

هاي برجستگی پارامتر (.Kadam et al, 2019بود و برعکس )

پذیري حوضه و شيب حوضه نيز رابطه مستقيمی با فرسایش

دهنده آبریز داشته و مقادیر بالاتر این پارامترها نشان

 4شکل  باشد.پتانسيل بالاي فرسایش در یک زیرحوضه می

 دهد.نقشه پارامترهاي هيدروژئومورفيک را نشان می

 داراي که مناطقی براي زهکشی تراکم مقادیر :تراکم زهکشی

 کم برجستگی و خوب گياهی پوشش نفوذپذیر، بسيار مواد

 مواد با مناطق براي که درحالی است، پایين هستند،

 بالا کوهستانی، و کم گياهی پوشش نفوذناپذیر، زیرسطحی

 ,Luo, 1900; Harlin and Wijeyawickremaباشد )می

 مورد منطقه هايزیرحوضه زهکشی تراکم مقادیر .(1985

 زیرحوضه که است، شده محاسبه 91/1 تا 25/1 بين لعهمطا

باشد. این می دارا را زهکشی تراکم مقدار بيشترین 1 شماره

امر بيانگر نفوذپذیري پایين این زیرحوضه و در نتيجه 

پذیري آن نسبت به سایر حساسيت بالاي فرسایش

 .باشدها میزیرحوضه

قيم با برجستگی طور مستفراوانی آبراهه به :فراوانی آبراهه

 ,Montgomery and Dietrich) حوضه آبریز ارتباط دارد

دهنده برجستگی (. مقادیر بالاتر فراوانی آبراهه نشان1989

بالا و ظرفيت نفوذپذیري کم بوده که به فرسایش بيشتر 

(. در پژوهش حاضر Rather et al, 2017کند )کمک می

آبراهه را داشته  یفراوان بالاترین 429/2 مقدار با 4 زیرحوضه

دهنده حساسيت بالاي این زیرحوضه از نظر که نشان

 باشد.پذیري میفرسایش

دهنده اوج مقادیر بالاتر نسبت انشعاب نشان :نسبت انشعاب

اوليه هيدروگراف با پتانسيل سيل ناگهانی در طول حوادث 

باشد که منجر به تخریب و از دست رفتن خاک طوفانی می

 مورد منطقه (. درKadam et al, 2019)شود بالایی می

 بوده متغير 8/4 تا 88/2 بين انشعاب نسبت مقادیر مطالعه

 و کمترین ترتيب به 11 و 1 هايزیرحوضه که است

 .اندداشته را مقدار بيشترین

مناطقی که از ظرفيت نفوذپذیري پایينی  :زهکشی بافت

 برخوردار هستند باعث افزایش مقادیر بافت زهکشی شده

(. Rather et al, 2017شود )که منجر به فرسایش بيشتر می

 مقدار بيشترین 87/4 با 3 زیرحوضه مطالعه، مورد منطقه در

 پذیري بالايفرسایش دهندهنشان که دارد را زهکشی بافت

 .باشدمی زیرحوضه این

 تحليل در مهم پارامتر یک بافت نسبت :نسبت بافت

 زیرین، ليتولوژي هب که است زهکشی شبکه مورفومتریک

 وابسته زمين برجستگی هايجنبه و نفوذپذیري ظرفيت

 نسبت مقدار بيشترین (.Singh and Singh, 2017است )

 به مربوط 71/3 مقدار با مطالعه مورد منطقه در بافت

پذیري بالاي دهنده فرسایشاست که نشان بوده 3 زیرحوضه

 باشد.این زیرحوضه می

ذ نقش مهمی در مشاهده خصوصيات شماره نفو :نفوذ شماره

نفوذپذیري حوضه آبریز دارد. این پارامتر ارتباط مستقيمی 

 (. درRather et al, 2017با ظرفيت رواناب حوضه دارد )

 74/1 با نفوذ شماره مقدار ترینکم مطالعه مورد منطقه

 مربوط 51/4 با نيز مقدار بيشترین و 10 زیرحوضه به مربوط

دهنده حساسيت باشد که نشانمی 3 و 4 هايزیرحوضه به

 باشد.پذیري میبالاي این زیرحوضه در فرسایش

ضریب فشردگی یک حوضه رابطه  :ضریب فشردگی

 ,Altaf et alمستقيمی با ظرفيت نفوذپذیري آن دارد )

 مورد منطقه هايزیرحوضه فشردگی ضریب (. مقادیر2014

 یرحوضهز که است شده محاسبه 96/1 تا 24/1 بين مطالعه

 را مقدار بيشترین نيز 8 زیرحوضه و مقدار کمترین داراي 2

به دليل داشتن ظرفيت  2بنابراین زیرحوضه  .است داشته

 نفوذپذیري پایين حساسيت بيشتري براي فرسایش دارد.

 براي مهم فاکتور یک کشيدگی نسبت :نسبت کشیدگی

 معمولاً 1به  نزدیک مقادیر .است آبریز حوضه شکل تحليل

 مقادیر که درحالی است کم بسيار برجستگی با مناطق رايب

است  مرتبط زمين تند شيب و زیاد برجستگی با 8/0 تا 6/0

(Dar et al, 2013مقادیر .) هايزیرحوضه براي پارامتر این 

. است شده محاسبه 99/0 تا 41/0 بين مطالعه مورد منطقه

-یشمقدار را داشته که بيانگر فرسا کمترین 8 زیرحوضه

 باشد.پذیري بالاي این زیرحوضه می

 تراکم فاکتورهاي از بودن مدور نسبت :بودن مدور نسبت

 برجستگی، شناسی،زمين ساختار زهکشی، تناوب زهکشی،

 تأثير آبریز حوضه زمين پوشش و گياهی پوشش شيب،

تر این پارامتر (. مقادیر پایينBisht et al, 2018پذیرد )می

وضه، برجستگی کم و سطوح دهنده کشيدگی حنشان

 مقادیر چه (. هرAltaf et al, 2014باشد )غيرقابل نفوذ می

 حوضه پذیريفرسایش حساسيت باشد کمتر پارامتر این
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 هايزیرحوضه براي پارامتر این مقادیر. بود خواهد بيشتر

 که است بوده متغير 63/0 تا 25/0 از مطالعه مورد منطقه

 بيشترین نيز 2 یرحوضهز و مقدار کمترین 8 زیرحوضه

 .اندداشته را مقدار

این پارامتر رابطه معکوسی با فرسایش خاک  :ضریب شکل

اشد، دیگر هر چه مقادیر این پارامتر کمتر ب عبارت دارد. به

 ,Kadam et alخطر فرسایش خاک بيشتر خواهد بود )

 13/0 مقدار با 8 زیرحوضه مطالعه، مورد منطقه (. در2019

 بيشترین و کمترین ترتيب به 78/0 مقدار با 12 زیرحوضه و

 .اندداشته را شکل ضریب مقدار

 در کند،می کنترل را آبراهه شيب پارامتر این :برجستگی

گذارد می تأثير سيل الگوهاي و رسوب حمل مقدار بر نتيجه

(Hadely and Schumm, 1961در .) قوي همبستگی واقع 

 زهکشی حوضه یبرجستگ و هيدرولوژیکی خصوصيات بين

 مطالعه مورد منطقه (. درSchumm, 1956دارد ) وجود

 به مربوط متر 550 مقدار با برجستگی ميزان کمترین

 به مربوط متر 2191 با نيز مقدار بيشترین و 15 زیرحوضه

 .باشدمی 10 حوضه زیر

 رابطه از مورفومتریک پارامتر یک حوضه شيب :نسبت شیب

 و رواناب جریان شتاب ندهدهنشان که است هيدرولوژیکی

 از تند هايشيب(. Mesa, 2006) باشدمی آن تمرکز زمان

 برخوردار کمی نفوذپذیري ميزان و بالاتر سطحی رواناب

 به 12 و 5 هايزیرحوضه(. Verstappen, 1983) هستند

 در را شيب نسبت مقادیر بيشترین 04/11 و 3/12 با ترتيب

مقادیر هر یک  2جدول  .دهندمی نشان مطالعه مورد منطقه

هاي پارامترهاي هيدروژئومورفيک و رتبه هر یک از کلاس

 دهد.پذیري نشان میها را در ارزیابی فرسایشاز کلاس

 
 هاي اطلاعاتی پارامترهاي هيدروژئومورفيک: لایه4شکل 
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 بندي شده و رتبه پارامترهاي هيدروژئومورفيکهاي رتبهکلاس :2جدول 

پارامتر 

 ژئومورفیکهیدرو
 رتبه بندی شدههای رتبهکلاس

پارامتر 

 هیدروژئومورفیک
 رتبه بندی شدههای رتبهکلاس

 (Ddتراکم هکشی )

45/1 > 1 

 (Ccضریب فشردگی )

3/1 > 5 

5/1 – 46/1 2 5/1 – 31/1 4 

7/1 – 51/1 3 7/1 – 51/1 3 

85/1 – 71/1 4 8/1 – 71/1 2 

85/1 < 5 8/1 < 1 

 (Fsآبراهه ) فراوانی

2/1 > 1 

 (Erنسبت کشيدگی )

5/0 > 5 

5/1 – 25/1 2 7/0 –  5/0 4 

8/1 – 51/1 3 8/0 – 7/0 3 

1/2 – 81/1 4 9/0 – 8/0 2 

1/2 < 5 9/0 < 1 
 

 بندي شده و رتبه پارامترهاي هيدروژئومورفيکهاي رتبهکلاس :2جدول ادامه 

 (Rbانشعاب ) نسبت

3 > 1 

 (Rcودن )نسبت مدور ب

31/0 > 5 

5/3 - 3 2 4/0 – 32/0 4 

4 – 6/3 3 5/0 – 41/0 3 

5/4 – 1/4 4 55/0 – 51/0 2 

5/4 < 5 55/0 < 1 

 (Dtزهکشی ) بافت

5/1 > 1 

 (Ffضریب شکل )

25/0 > 5 

2 – 6/1 2 40/0 – 26/0 4 

7/2 – 1/2 3 55/0 – 41/0 3 

5/3 – 8/2 4 70/0 – 56/0 2 

5/3 < 5 70/0 < 1 

 (Rtنسبت بافت )

2/1 > 1 

 (Bhبرجستگی )

950 > 1 

5/1 – 21/1 2 1100 - 951 2 

8/1 – 51/1 3 1300 - 1101 3 

2/2 – 81/1 4 1700 - 1301 4 

2/2 < 5 1700 < 5 

 (Ifشماره نفوذ )

8/1 > 1 

 (Gنسبت شيب )

4 > 1 

5/2 – 81/1 2 6 – 1/4 2 

5/3 – 51/2 3 8 – 1/6 3 

4 – 51/3 4 10 – 1/8 4 

4 < 5 10 < 5 
 

هاي پس از تعيين مقادیر هر یک از پارامترها براي زیرحوضه

منطقه، اقدام به تعيين وزن نسبی پارامترهاي 

ارائه شده  3هيدروژئومورفيک گردید که نتایج آن در جدول 

 است.
 

 گانه الندچاي 15هاي رحوضه: وزن نسبی پارامترهاي هيدروژئومورفيک زی3جدول 

 جمع Dd Fs Rb Dt Rt If Cc Er Rc Ff Bh G زیرحوضه

1 5 5 1 5 5 5 3 4 3 4 2 1 43 

2 5 4 3 4 5 4 5 3 1 3 2 2 41 

3 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4 2 46 

4 5 5 3 3 3 5 4 4 1 4 4 4 45 

5 1 2 3 2 2 1 2 1 4 1 4 5 28 

6 1 2 3 1 1 1 2 3 5 3 1 3 26 

7 2 2 2 5 5 2 3 4 4 5 3 1 38 

8 3 3 2 3 4 3 1 5 5 5 3 1 38 

9 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 3 33 
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10 2 1 4 2 3 1 3 4 4 5 5 3 37 

11 2 3 5 4 4 2 4 2 3 3 5 4 41 

12 2 3 3 2 2 2 4 1 3 1 3 5 31 

13 2 2 2 2 1 2 4 4 2 4 2 2 29 

14 3 2 3 2 2 2 4 1 2 2 2 3 28 

15 4 1 3 4 4 4 5 1 1 2 1 2 32 

 

ها از نظر بندي زیرحوضهدر ادامه، نقشه نهایی اولویت

کلاس از حساسيت خيلی  5پذیري در حساسيت فرسایش

-33(، کم )33-38(، متوسط )39-42(، زیاد )> 43زیاد )

(. نقشه نهایی 5( تهيه شد )شکل < 30( و خيلی کم )30

دهد یبراساس تحليل خصوصيات هيدروژئومورفيک نشان م

بالاترین رتبه را دارا بوده که  4و  3، 1هاي که زیرحوضه

ها نسبت به سایر پذیري بالاي این زیرحوضهبيانگر فرسایش

ها از نظر تراکم زهکشی، باشد. این زیرحوضهها میزیرحوضه

فراوانی آبراهه، بافت زهکشی و شماره نفوذ بالاترین مقادیر 

أثير زیاد این پارامترها در دهنده تدهند که نشانرا نشان می

مثال این  عنوان باشد. بهها میپذیر بودن آنفرسایش

ها بالاترین مقادیر را از نظر شماره نفوذ نسبت به زیرحوضه

که شماره نفوذ  آنجا باشند. ازها دارا میسایر زیرحوضه

پتانسيل ظرفيت نفوذ و همچنين ویژگی رواناب حوضه را 

ها در سطح گيري آبراههمی در شکلدهد، نقش مهنشان می

 هر چه شماره نفوذصورت که  ها دارد. بدینزیرحوضه

کمتر بوده آن  يرینفوذپذ زانيباشد، م شتريب ايزیرحوضه

. بنابراین خواهد بود شتريبآن رواناب توليد  زانيو در مقابل م

به دليل داشتن  4و  3، 1هاي توان گفت که زیرحوضهمی

ماره نفوذ از ظرفيت نفوذپذیري خيلی پایينی مقادیر بالاتر ش

برخوردار بوده و متعاقب آن ظرفيت توليد رواناب بالایی را 

پذیري این دارا هستند که نقش مهمی در فرسایش

 ها دارند.زیرحوضه

 

 
 پذیريها از نظر حساسيت فرسایشبندي زیرحوضه: نقشه اولویت5شکل 

 

 هبررسی تغییرات کاربری اراضی منطق

منظور بررسی تغييرات کاربري اراضی منطقه، نقشه  به

، 1985هاي کاربري اراضی حوضه آبریز الندچاي براي سال

اي با استفاده از تصاویر ماهواره 2020و  2010، 2000

 افزارنرمدر محيط  OLIو  TMهاي سنجنده 8و  5لندست 

ENVI  متري  30(. تفکيک مکانی 4تهيه شد )جدول

موضوعی ماهواره لندست براي  بردارنقشهده تصاویر سنجن

ي پوشش زمين مناسب است؛ بندردهبسياري از کاربردهاي 

زیرا این تفکيک باعث ایجاد یک اثر ميانگين شده، ناهمگنی 

، حال نيع دري زمين را کاهش داده، هاپوششبسياري از 
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، هاجنگل)مزارع، ي زمينهاقطعهدقيق  توصيف نسبتاً

را  هاجادهي خطی مانند ماهايس ومناطق شهري( 

-نمونه تعيين از (. پس1381جاه، )فرهت کندیم ریپذامکان

 اعمال با مناسب، باندهاي مجموعه انتخاب و تعليمی هاي

نقشه  اي،ماهواره تصاویر روي بر احتمال حداکثر الگوریتم

کلاس اصلی  6کاربري اراضی حوضه آبریز الندچاي در 

 ي و باغ، مراتع، مناطق ساختههاي کشاورزشامل زمين

هاي ها و تالاب)برکههاي آبیروستا(، پهنه -شده)شهر

موجود در سطح منطقه(، شبکه راه و رودخانه تهيه شده 

 (.6است )شکل 
 

 مشخصات تصاویر مورد استفاده در تحقيق: 4جدول 
 گذر ردیف سنجنده ماهواره تاریخ تصویر

 TM 33 169 5لندست  05/08/1985

 TM 33 169 5لندست  05/06/2000

 TM 33 169 5لندست  09/07/2010

 OLI-TIRS 33 169 8لندست  21/08/2020

 

 
 2020تا  1985هاي : نقشه کاربري اراضی منطقه بين سال6شکل 

 

طور به دليل توپوگرافی خاص حوضه آبریز الندچاي که به

شود، مشخص دو واحد کوهستان و دشت را شامل می

هاي دهد که مراتع و زميني تهيه شده نشان میهانقشه

هاي منطقه را تشکيل ترین کاربريکشاورزي عمده

ها هاي هر یک از کاربريدهند. بررسی مساحت کلاسمی

 1985هاي دهد که مساحت مراتع حوضه بين سالنشان می

روند کاهشی داشته است. در مقابل با توسعه  2020تا 

آماري مورد  در طول دوره فيزیکی شهر خوي و فيرورق

شده  مطالعه شاهد روند افزایشی مساحت مناطق ساخته

هاي هستيم. کلاس کاربري کشاورزي و باغ هم در سال

روند افزایشی  1985نسبت به سال  2020و  2010، 2000

هاي داشته است، اما بيشترین افزایش مساحت زمين

د از سال باشد. بعمی 2000کشاورزي و باغ مربوط به سال 

-و با گسترش روزافزون شهر خوي )توسعه شهرک 2000

سازي و ساخت تأسيسات( و روستاهاي اطراف آن و ادغام 

برخی روستاها با شهر خوي )مثل گسترش روستاي 

هاي کشاورزي به مناطق شهري، آباد( و تبدیل زمينبدل

هاي کشاورزي و باغ شاهد روند نزولی در مساحت کاربري

هاي آبی حوضه نيز تابع ين مساحت پهنههستيم. همچن

هایی که بارندگی خوبی شرایط اقليمی منطقه بوده و در سال

. ایمصورت گرفته، شاهد افزایش مساحت این مناطق بوده

صورت تالاب یا برکه در زیرحوضه  هاي آبی بهاین پهنه

)نزدیکی روستاي 5الادست روستاي طوره( و زیرحوضه )ب1

. مساحت و درصد مساحت هر یک از قریس( قرار دارند

ارائه  5جدول ها براي دوره آماري مورد مطالعه در کاربري

 شده است.
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 2020تا  1985هاي ها بين سالمساحت و درصد مساحت کاربري :5جدول 

 سال
 کاربری 

 آب )تالاب( شدهساختهمناطق  مرتع کشاورزی و باغ 

1985 
 4/11 1028 2/97976 7/15713 مساحت )هکتار(

 009/0 9/0 3/85 7/13 درصد مساحت

2000 
 6/15 1719 94215 2/18775 مساحت )هکتار(

 013/0 4/1 1/82 4/16 درصد مساحت

2010 
 18 2/3165 7/94234 2/17220 مساحت )هکتار(

 015/0 7/2 2/82 15 درصد مساحت

2020 
 9/14 3393 4/94106 6/17216 مساحت )هکتار(

 012/0 9/2 82 15 درصد مساحت
 

 یریپذشیبررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با فرسا

 هارحوضهیز

ها پذیري زیرحوضهبا تهيه نقشه حساسيت فرسایش

براساس پارامترهاي هيدروژئومورفيک و همچنين استخراج 

منظور بررسی هاي اراضی موجود در سطح منطقه، بهکاربري

پذیري منطقه ایشرابطه تغييرات کاربري اراضی با فرس

اقدام به بررسی تغييرات کاربري اراضی در هر یک از 

ها گردید. نتایج بررسی تغييرات هر یک از زیرحوضه

هاي ها در دوره آماري مورد مطالعه براي زیرحوضهکاربري

ارائه شده است.  6گانه حوضه آبریز الندچاي در جدول  15

را در سال  هااین جدول روند تغييرات هر یک از کاربري

صورت روند افزایشی یا کاهشی  به 1985نسبت سال  2020

-دهد زیرحوضهدهد. نتایج این بررسی نشان مینشان می

اند شاهد هایی که روستاهاي زیادي را در خود جاي داده

بيشترین تغييرات در کاربري اراضی هستند. این تغييرات 

عی را در طول دوره آماري مورد مطالعه کاهش اراضی مرت

 عنوان دهد. بهبه نفع اراضی کشاورزي و باغات نشان می

دهد. چنين وضعيتی را نشان می 1مثال زیرحوضه شماره 

در این زیرحوضه هر کجا که توپوگرافی زمين شرایط 

ها فراهم اي را در پایکوههاي پست و جلگهگيري زمينشکل

ه آورده است در طول چند دهه اخير توسط اهالی منطقه ب

که افزایش  طوريهاي کشاورزي تبدیل شده است. بهزمين

نسبت به سال  2020هاي کشاورزي در سال مساحت زمين

که این زیرحوضه  آنجا بيش از دو برابر بوده است. از 1985

از نظر پارامترهاي هيدروژئومورفيک از حساسيت 

پذیري بالایی برخوردار است این تغيير کاربري فرسایش

به تشدید فرسایش در سطح این زیرحوضه منجر تواند می

هایی که شرایط توپوگرافی خشن و گردد. در زیرحوضه

هاي انسانی را گيري سکونتگاهکوهستانی منطقه اجازه شکل

ها شاهد هستيم، نداده و یا تعداد کمی از روستاها را در آن

ها صورت تغييرات زیادي در کاربري اراضی این زیرحوضه

 11و  4هاي شماره مثال زیرحوضه عنوان. بهنگرفته است

باشد و فقط ها مراتع میفاقد روستا بوده و عمده کاربري آن

ها در اطراف دست این زیرحوضههاي پایيندر قسمت

صورت خيلی  هاي کشاورزي بهرودخانه الندچاي زمين

ها نيز از نظر محدود شکل گرفته است. این زیرحوضه

پذیري بالایی ورفيک از فرسایشخصوصيات هيدروژئوم

توان گفت که در صورت برخوردار هستند. بنابراین می

ها حد از ظرفيت مراتع این زیرحوضه از برداري بيشبهره

هاي شدید و ها در صورت وقوع بارندگیجهت چراي دام

آسا، هدر رفت زیاد خاک را در اثر فرسایش آبی شاهد سيل

نيز تغييرات زیادي در  8و  7 هايخواهيم بود. در زیرحوضه

ها در طول این سه دهه صورت گرفته کاربري این زیرحوضه

هاي بالادست است. اما این تغييرات برعکس زیرحوضه

بيشتر به کاهش سطح اراضی کشاورزي به نفع مناطق 

بيشترین تغيير را از این نظر  8شهري بوده است. زیرحوضه 

هاي کشاورزي ندهد. طی چند سال اخير زمينشان می

اندازي انسان اطراف شهرهاي خوي و فيرورق مورد دست

هاي مسکونی و مراکز توليدي قرار گرفته و تبدیل به شهرک

 و صنعتی و همچنين توسعه خطوط ارتباطی شده است. از

که در این نوع تغيير کاربري لایه سطحی خاک منطقه  آنجا

ن فرسایش شود، امکابا مواد بتنی و آسفالت پوشيده می

تر شده است. بنابراین مراتب کم ها بهخاک در این قسمت

هاي بالادست حوضه آبریز توان گفت که در زیرحوضهمی

هاي کشاورزي الندچاي تغيير کاربري اراضی )افزایش زمين

اندازه از ظرفيت  از و باغات( و یا استفاده نامناسب و بيش

تواند ها میپذیري زیرحوضهمنطقه، در تشدید فرسایش

 نقش مؤثري داشته باشد.
 



 107 همکاران  /  و  پوريم رح                                                                                          هاتحليل خصوصيات هيدروژئومورفيک زیرحوضه

 

 1985نسبت به سال  2020ها در سال روند تغييرات کاربري اراضی زیرحوضه :6جدول 

 زیرحوضه

اغ
و ب

ی 
رز
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ش

ک
 

یر
غی

د ت
ص
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غی

د ت
ص
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د ت
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ده

ش
 

یر
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د ت
ص
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 - - 154 افزایشی -15/3 کاهشی 104 افزایشی 1

 - - - - -9/1 کاهشی 31 فزایشیا 2

 - - - - -45/0 کاهشی 3/34 افزایشی 3

 - - - - - بدون تغيير - بدون تغيير 4

 - - 5/21 افزایشی -28/3 کاهشی 7/62 افزایشی 5

 - - - - -15/5 کاهشی 9/27 افزایشی 6

 257 افزایشی - - -6/8 کاهشی 54/3 افزایشی 7

 208 فزایشیا - - -86/3 کاهشی -19 کاهشی 8

 - - - - -4/5 کاهشی 30 افزایشی 9

 - - - - -74/0 کاهشی 8/8 افزایشی 10

 - - - - 04/0 افزایشی -3/3 کاهشی 11

 - - - - -82/0 کاهشی 8/41 افزایشی 12

 - - - - -1/1 کاهشی 5/46 افزایشی 13

 - - - - -1 کاهشی 15 افزایشی 14

 افزایشی 15
8/4 

 کاهشی
14/0- 

- 
- 

- 
- 

 

 گیرینتیجه

 خاص توپوگرافی موقعيت دليل به الندچاي آبریز حوضه

 در خصوص به و سال طول در مناسب بارش دریافت و خود

بهار و همچنين داشتن خصوصيات ویژه  فصل

 ي خاکریپذشیفرسااز نظر پتانسيل  هيدروژئومورفيک،

 پژوهش. شودمی محسوب حساسيت بالا با هايجزو حوضه

پذیري فرسایش حساسيت بررسیمنظور  به تلاشی حاضر

حساسيت  به همين منظور. است بوده حوضه این در خاک

ها با استفاده از پارامترهاي پذیري زیرحوضهفرسایش

بندي ژئومورفومتریک مورد روش رتبههيدروژئومورفيک و 

: از بودند عبارت بررسی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهاي

 زهکشی، بافت انشعاب، نسبت براهه،آ تناوب هکشی، تراکم

 نسبت فشردگی، ضریب نفوذ، شماره بافت، نسبت

 و برجستگی شکل، ضریب بودن، مدور نسبت کشيدگی،

 زیرحوضه 5نتایج تحقيق نشان داد که  .شيب نسبت

 حساسيت از( 11 و 4 ،3 ،2 ،1 هايزیرحوضه)

ها این زیرحوضه .هستند برخوردار پذیري بالاییفرسایش

شوند که کيلومترمربع از مساحت حوضه را شامل می 395

تحقيق باشد. در ادامه  درصد از کل مساحت منطقه می 34

جهت بررسی ارتباط تغييرات کاربري اراضی منطقه با 

 اراضی کاربري هاينقشهها، پذیري زیرحوضهفرسایش

 از استفاده با 2020 تا 1985 هايسال بين آبریز حوضه

 استخراج ENVI افزارنرم در و لندست ايماهواره تصاویر

 این طول در هاکلاس از یک هر کاربري تغييرات. گردید

 روند یک دهندهنشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد دوره

 تا 1985 هايسال بين حوضه مراتع مساحت در کاهشی

 و خوي شهر فيزیکی توسعه با مقابل در. بوده است 2020

 روند یک شاهد مطالعه مورد آماري يدوره طول در فيرورق

کلی  طوربه .بودیم شدهساخته مناطق مساحت در افزایشی

ها پذیري بالاي زیرحوضهتوان گفت با توجه به فرسایشمی

از نظر پارامترهاي هيدروژئوموفيک، تغييرات کاربري اراضی 

صورت غيراصولی و بدون توجه به پتانسيل منطقه  منطقه به

ایش خاک منطقه خواهد شد. بنابراین باعث تشدید فرس

 استفاده از جلوگيري و منطقه گياهی پوشش و مراتع احياي

 ميزان افزایش جهت مراتع ظرفيت از حد از بيش

 گيريشکل سرعت کاهش منظور به هادامنه نفوذپذیري

سطحی و در نتيجه کاهش فرسایش خاک  هايرواناب

 رسد.ضروري به نظر می

 

 سپاسگزاری

 دانشگاه در دکتري رساله نتایج از برگرفته حاضر تحقيق

 و پژوهشگران از حمایت صندوق طرف از و باشدمی تبریز
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 :Iran National Science Foundation) کشور فناوران

INSF )که است، شده مالی حمایت 98027652 کد با 

 .شودمی قدردانی هاآن از وسيله بدین

 

 پانوشت

1-Stream frequency 

2-Bifurcation ratio 

3-Drainage density 

4-Drainage texture 

5-Texture ratio 

6-Infiltration Number 

7-Compactness coefficient 

8-Circulatory ratio 

9-Elongation ratio 

10-Form factor 

11-Relief 

12-Gradient 
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